Сравнительная таблица параметров арматурной стали 
по ГОСТ 5781-82 и ТУ 14-1-5541-2006
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           По ГОСТ 5781-82


      По ТУ 14-1-5541-2006
Геометрические размеры

	Параметр
	Профиль
	ГОСТ 5781-82
	ТУ 14-1-5541-2006

	1. Площадь поперечного сечения раската, см2
	№8
	0,503
	0,503

	
	№10
	0,785
	0,785

	
	№12
	1,131
	1,131

	
	№14
	1,540
	1,539

	
	№16
	2,010
	2,011

	
	№18
	2,540
	2,545

	
	№20
	3,140
	3,142

	
	№22
	3,800
	3,801

	
	№25
	4,910
	4,909

	
	№28
	6,160
	6,158

	
	№32
	8,040
	8,042

	
	№36
	10,180
	10,179

	
	№40
	12,570
	12,566

	2. Масса 1 погонного метра, кг
	№8
	0,395
	0,395

	
	№10
	0,617
	0,616

	
	№12
	0,888
	0,888

	
	№14
	1,210
	1,208

	
	№16
	1,580
	1,578

	
	№18
	2,000
	1,998

	
	№20
	2,470
	2,466

	
	№22
	2,980
	2,984

	
	№25
	3,850
	3,853

	
	№28
	4,830
	4,834

	
	№32
	6,310
	6,313

	
	№36
	7,990
	7,990

	
	№40
	9,870
	9,865

	2.1. Предельные отклонения по массе 1 п/м, %
	№8
	+9,0 – 7,0
	±8

	
	№10-14
	+5,0 – 6,0
	+5,0 – 6,0

	
	№16-28
	+3,0 – 5,0
	+3,0 – 5,0

	
	№32-40
	+3,0 – 4,0
	+3,0 – 4,0

	3. Диаметр сердечника, мм


	№8
	7,5+0,3-0,5
	7,7

	
	№10
	9,3+0,3-0,5
	9,5

	
	№12
	11,0+0,3-0,5
	11,3

	
	№14
	13,0+0,3-0,5
	13,3

	
	№16
	15,0+0,3-0,5
	15,2

	
	№18
	17,0+0,3-0,5
	17,1

	
	№20
	19,0+0,3-0,5
	19,1

	
	№22
	21,0+0,4-0,5
	21,1

	
	№25
	24,0+0,4-0,5
	24,1

	
	№28
	26,5+0,4-0,7
	27,0

	
	№32
	30,5+0,4-0,7
	30,7

	
	№36
	34,5+0,4-0,7
	34,5

	
	№40
	38,5+0,4-0,7
	              38,4

	4. Габаритные размеры сечения d
[image: image2.wmf]1

 и d
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. мм
	№8
	8,96
	9,3

	
	№10
	11,3
	11,5

	
	№12
	13,5
	13,7

	
	№14
	15,5
	15,9

	
	№16
	18,0
	18,0

	
	№18
	20,0
	20,1

	
	№20
	22,0
	22,3

	
	№22
	24,0
	24,5

	
	№25
	27,0
	27,7

	
	№28
	30,5
	31,0

	
	№32
	34,5
	35,1

	
	№36
	39,5
	39,5

	
	№40
	43,5
	43,8

	4.1. Предельные отклонения по размерам d
[image: image4.wmf]1

 и d
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, мм
	№8
	±0,25
	+0,8-1,0

	
	№10-14
	±0,5
	+0,9-1,6

	
	№16-25
	±0,5
	+1,2-1,8

	
	№28-40
	±0,7
	+1,7-2,5

	5. Минимальная высота поперечного ребра, h, мм
	№8
	0,48
	0,6

	
	№10
	0,5
	0,8

	
	№12
	0,75
	1,0

	
	№14
	0,75
	1,1

	
	№16
	1,0
	1,2

	
	№18
	1,0
	1,3

	
	№20
	1,0
	1,4

	
	№22
	1,0
	1,5

	
	№25
	1,0
	1,6

	
	№28
	1,4
	1,8

	
	№32
	1,4
	2,1

	
	№36
	1,8
	2,3

	
	№40
	1,8
	2,5

	6. Относительная площадь смятия поперечных ребер


	№8
	-
	0,045

	
	№10
	
	0,056

	
	№12-40
	
	0,056

	7. Шаг поперечных ребер, мм
	№8
	5
	6

	
	№10
	7
	7

	
	№12
	7
	8

	
	№14
	7
	9

	
	№16
	8
	10

	
	№18
	8
	11

	
	№20
	8
	12

	
	№22
	8
	14

	
	№25
	8
	15

	
	№28
	9
	17

	
	№32
	10
	18

	
	№36
	12
	19

	
	№40
	12
	20

	7.1. Предельные отклонения шага поперечных ребер, мм
	Все
	-
	±15%

	8. Расстояния между концами поперечных ребер е
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, мм
	№8
	-
	2,5

	
	№10
	
	3,1

	
	№12
	
	3,8

	
	№14
	
	4,4

	
	№16
	
	5,0

	
	№18
	
	5,6

	
	№20
	
	6,3

	
	№22
	
	6,9

	
	№25
	
	7,9

	
	№28
	
	8,8

	
	№32
	
	10,0

	
	№36
	
	11,3

	
	№40
	
	12,5

	9. Угол наклона поперечных ребер
[image: image8.wmf]b

,º
	Все
	-
	40-60

	10. Угол наклона боковых граней поперечных ребер, 
[image: image9.wmf]a

, º
	Все
	-
	45

	11. Маркировка проката
	Все
	Совпадает


Химический состав стали для арматуры класса А400
	Параметр
	ГОСТ 5781-82
	ТУ 14-1-5541-2006

	1. Химический состав (в готовом прокате), %
	С
	0,30 – 0,39
	0,30 – 0,39

	
	Si
	0,60 – 0,95
	0,60 – 0,95

	
	Mn
	0,80 – 1,30
	0,80 – 1,30

	
	P
	0,045
	0,045

	
	S
	0,050
	0,050

	
	N
	0,013
	0,013

	
	Cu
	0,35
	0,35

	
	Cr
	0.35
	0.35

	2. Углеродный эквивалент C
[image: image10.wmf]экв

, %
	Не более 0,62
	0,62


Механические свойства для арматурной стали класса А400

	Параметр
	ГОСТ 5781-82
	ТУ 14-1-5541-2006

	Предел текучести 
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, Н/мм²
	Не менее 390
	Не менее 390

	Временное сопротивление
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, Н/мм²
	Не менее 590
	Не менее 590

	Относительное удлинение 
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, %
	Не менее 14
	Не менее 14
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	-
	Не менее 1,05

	Равномерное относительное удлинение 
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	Не менее 2
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